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i SA - installation du module ‘Stocks Alimentaires’ 

 

2. Installer en réseau 
c) déclarer le poste administrateur 

 
 
 

 

 
 

.Informations. 
 

 

La présente fiche rappelle les règles relatives à la préparation du poste administrateur 
qui est chargé dans le réseau des sauvegardes et restaurations, en particulier de celles 
des bases ‘Profils’ et ‘Stocks alimentaires’ installées sur le serveur. 
 

 
 
Après avoir rappelé succinctement les opérations pour démarrer l’installation (í .1.. ), la fenêtre permet-
tant de choisir les modules (í .2.. ) sera décrite plus amplement pour enfin constater les effets (í .3.. ) de 
cette procédure. Les remarques mentionnées à de multiples endroits dans le corps du texte renvoient aux 
différentes fiches des Outils du Dispositif Technique (par exemple : í .o DT 2.1.a.  ). 
 
 
 

 
 
 

1. Démarrer l’installation 
 

 

 
 

.PRUDENCE 

 

L’installation du poste adminsitrateur 
doit impérativement être réalisée avec 
une connexion de type UTILISATEUR ! 

 
Lancer la procédure spécifique de PRESTO-V20.exe ; après préparation sur disque et chargement du 
programme d’installation, la page d’informations s’affiche (í .o DT 2.1.a.  ). 
 

Dans l’écran , choisir le type d’installation correspondant à la quatrième ligne du menu 
proposé (í .o DT 2.1.b.  ) : 

 

i SA 2.c 

 

Les spécificités des installations du 
dispositif technique pour PRESTO 
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Si l’outil de sauvegarde/restauration n’est pas encore 
présent sur ce poste, il faut définir l’unité locale 
d’installation en cas de pluralité de choix. Par défaut, le 
disque local C: sera utilisé pour gérer les sauvegardes 
de la base accessible sur une unité réseau. 
 

Choisir l’unité d’installation et valider par . 
 

 
 
 

 
 
 

2. Choisir les modules à installer 
 
La procédure se poursuit par la liste des modules disponibles (í .o DT 2.3.a.  ). 
 

 
 
u

 

Cette liste proposée par défaut est composée d’une 
seule ligne u déjà cochée et rehaussée concernant 
l’outil de sauvegarde/restauration ; elle est donc 
modifiable par l’utilisateur selon les deux 
situations décrites ci-dessous. 

 
Liste proposée par défaut 

 
.SITUATION 1. 
 

Il s’agit d’une première installation 
du poste administrateur  

 

Cette situation correspond par exemple à un poste 
connecté au réseau sur lequel on installe une toute 
première fois l’outil de sauvegarde/restauration. 
La proposition par défaut est alors validée en l’état par 
l’utilisateur. 

Passer à l’écran  pour  le pro-
gramme par copie et la base MEN_Svg par restauration. 

 
 

 
 

 
Liste modifiée par l’utilisateur 

 
.SITUATION 2. 
 

Le poste administrateur est déjà 
installé du fait d’une autre 

application (GTI par exemple). 
 

Cette situation correspond par exemple à une station du 
réseau qui est déjà poste administrateur pourvu de 
l’outil de sauvegarde/restauration. L’utilisateur peut 
décocher la ligne u car cet outil n’a pas changé de 
version. Il est à remarquer que si la coche reste présente pour 
cette ligne u, la base MEN_Svg ne sera pas affectée par le 
traitement ; seul le programme correspondant sera recopié. 

 l’installation, aucune ligne n’étant cochée ! 

 
 

 
 

åí 

åí 
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3. Constater les effets de l’installation 
 
 

 

L’installation terminée, l’utilisateur peut - à titre de vérification - constater la 
modification suivante sur le bureau de cette station particulière, bureau qui s’est 
enrichi d’un nouveau raccourci intitulé MEN_Svg Réseau (probablement en haut 
de l’écran à gauche). 

 

 

 
 

.ATTENTION. . 
 

 

REMARQUE IMPORTANTE ! 
 

 

 

Certains postes pourront être pourvus de deux outils : 
• MEN_Svg Réseau qui reconnaîtra les bases installées 

sur le serveur (par exemple, PRESTO-Stocks 
alimentaires qui vient d’être installé) ; 

• MEN_Svg Local qui atteindra celles qui sont 
présentes localement sur le poste (par exemple, GTI 
installé précédemment obligatoirement en local). 

 

 

 

Dans le cas d’installations mixtes, il sera judicieux de se reporter aux 
différents descriptifs du Dispositif technique ! 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

- 
.ASSISTANCE.- 

 

 

Toute précision, difficulté ou anomalie inhérente à la mise 
en œuvre de cette procédure doit faire l’objet d’une 
demande d’assistance auprès du  B.A.I.P. de votre bassin ! 
 

 


