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i SA - installation du module ‘Stocks Alimentaires’ 

 

2. Installer en réseau 
b) configurer une station cliente du réseau 

 
 
 

 

 
 

.Informations. 
 

 

La présente fiche concerne la toute première configuration de chacune des stations 
clientes pour l’utilisation du module ‘Stocks alimentaires’ de l’application PRESTO en 
version V2.0, sachant que le serveur de réseau a déjà été préparé (í .i SA 2.a.  ). 
La fiche . i SA 2.c.  traitera de l’installation du poste administrateur. 
 

 
 
Après avoir rappelé succinctement les opérations pour démarrer l’installation (í .1.. ), la fenêtre permet-
tant de choisir les modules (í .2.. ) sera décrite plus amplement pour enfin constater les effets (í .3.. ) de 
cette procédure. Les remarques mentionnées à de multiples endroits dans le corps du texte renvoient aux 
différentes fiches des Outils du Dispositif Technique (par exemple : í .o DT 2.1.a.  ). 
 
 
 

 
 
 

1. Démarrer l’installation 
 

 

 
 

.PRUDENCE 

 

L’installation d’un poste client du réseau 
doit impérativement être réalisée avec 
une connexion de type UTILISATEUR ! 

 
Lancer la procédure spécifique de PRESTO-V20.exe ; après préparation sur disque et chargement du 
programme d’installation, la page d’informations s’affiche (í .o DT 2.1.a.  ). 
 

Dans l’écran , choisir le type d’installation correspondant à la deuxième ligne du menu 
proposé (í .o DT 2.1.b.  ) : 

 
 
 

 

i SA 2.b 

 

Les spécificités des installations du 
dispositif technique pour PRESTO 
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2. Choisir les modules à installer 
 
La procédure se poursuit par la liste des modules disponibles (í .o DT 2.3.a.  ). 
 

 
 
u

 

 

Cette liste proposée par défaut est composée d’une seule 
ligne u rehaussée concernant PRESTO Applicatif. 

 

 
 
u

 

 

Il suffit de compléter en cochant cette seule ligne 
relative à l’Applicatif PRESTO. 

Passer à l’écran . 
Continuer l’installation comme à l’accoutumée. 

 
 
 

 
 
 

3. Constater les effets de l’installation 
 

 

L’installation terminée, l’utilisateur peut - à titre de vérification - constater la 
modification suivante sur le bureau de la station ainsi configurée : un nouveau 
raccourci intitulé PRESTO a été ajouté (probablement en haut de l’écran à 
gauche). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

- 
.ASSISTANCE.- 

 

 

Toute précision, difficulté ou anomalie inhérente à la mise 
en œuvre de cette procédure doit faire l’objet d’une 
demande d’assistance auprès du  B.A.I.P. de votre bassin ! 
 

 


