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Les spécificités des installations du 
dispositif technique pour PRESTO 

 

 

 
 

PRESTO 
 
 

    
i MP - installation d’une Mise à jour de Presto 

 

1. Installer la mise à jour n°1 de 2008 pour 
PRESTO Applicatif et Stocks alimentaires 

2. en situation de réseau 
a) mettre à jour le poste administrateur du réseau 

 
i MP 1.2.c 

 
 
 

 

 
 

.Informations. 
 

 

La présente fiche rappelle les règles relatives à la mise à jour éventuelle du poste 
administrateur qui est chargé dans le réseau des sauvegardes et restaurations, en 
particulier de celles des bases ‘Profils’ et ‘Stocks alimentaires’ installées sur le serveur. 
 

 
 
Après avoir rappelé succinctement les opérations pour démarrer l’installation (í .1..), la fenêtre permet-
tant de choisir les modules (í .2..) sera décrite plus amplement. 
 
 
 

 
 
 

1. Démarrer l’installation 
 

 

 
 

.PRUDENCE 

 

L’installation d’un poste client du réseau 
doit impérativement être réalisée avec 
une connexion de type UTILISATEUR ! 

 
Lancer la procédure spécifique de PRESTO-V30.exe ; après préparation sur disque et chargement du 
programme d’installation, la page d’informations s’affiche (í .o DT 2.1.a. ). 
 

Dans l’écran , choisir le type d’installation correspondant à la troisième ligne du menu 
proposé (í .o DT 2.1.b.  ) : 
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2. Choisir les modules à installer 
 
La procédure se poursuit par la liste des modules disponibles (í .o DT 2.3.a.  ). 
 

 
 
u

 

 

Cette liste proposée par défaut est composée d’une 
seule ligne u déjà cochée et rehaussée concernant 
l’outil de sauvegarde/restauration ; elle est donc 
modifiable par l’utilisateur. 

 
 

 
 
u

 

 

L’utilisateur peut décocher la ligne u car cet outil 
n’a pas changé de version. Il est à remarquer que si la 
coche reste présente pour cette ligne u, la base MEN_Svg 
ne sera pas affectée par le traitement ; seul le programme 
correspondant sera recopié. 

 
 

Il suffit donc d’  l’installation, aucune ligne n’étant cochée ! 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

.ASSISTANCE.- 
 

Toute difficulté inhérente à la mise en œuvre de cette 
installation doit faire l’objet d’une demande d’assistance 
auprès de votre BAIP dans les conditions habituelles. 

 


